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Schlachthofaudit Gefliigel: Erhebungsbogen CO, - Verlauf

Schlachthof:

Genutzt fiir:

Uhrzeit: von

Temperatur °C :

EIMasthUhner EI Legehennen

Label:

Kontrolleurln / Datum

EITruten |Andere:

| | bis |

rel. Luftfeuchtigkeit % :

| Erhebungsbogen Nr.:

Verlauf messen oder geméass Unterlagen SH / Ablesungen etc. erheben

Durchlauf (Zeiten in Sekunden): Messung Nr.:

1

Bemerkungen

Fenster Nr. Konzentration CO, %
Phase Nr. Eintritt Austritt
Fenster Nr. Konzentration CO, %
Phase Nr. Eintritt Austritt
Fenster Nr. Konzentration CO, %
Phase Nr. Eintritt Austritt
Fenster Nr. Konzentration CO, %
Phase Nr. Eintritt Austritt
Fenster Nr. Konzentration CO, %
Phase Nr. Eintritt Austritt
Fenster Nr. Konzentration CO, %
Phase Nr. Eintritt Austritt
Fenster Nr. Konzentration CO, %
Phase Nr. Eintritt Austritt
Fenster Nr. Konzentration CO, %
Phase Nr. Eintritt Austritt

Eintritt in Anlage bis Verlust Standfahigkeit

(< 40% CO,) !

Aufenthaltsdauer in CO,-Anlage
insgesamt

Intervall Auswurf aus Anlage bis Entbluten

(HSA oder manuell)

' Bei Eintritt in eine Gaskonzentration CO, > 40% miissen alle Tiere die Standfestigkeit verloren haben!

Bemerkungen:

Abschliessende Laufnummer




	Betäubung CO2

