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Schlachthofaudit Gefliigel: Erhebungsbogen Elektro — Verhalten Wasserbad

Schlachthof:

Genutzt fiir: EMasthﬁhner E\Legehennen |Truten |Andere:

Uhrzeit: von ‘

Betaubungstechnik:

Label:

| bis |

D Wasserbad maschinell

Elandere:

| Erhebungsbogen Nr.:

Kontrolleurln / Datum

Priiforte: vor Eintritt in H,0-Bad / nach Austritt H,O0-Bad (zutreffendes unterstreichen)

Uhrzeit:
Beob Vorzeitige Stromstosse Uberflieger (Ue) / NIc:itngj:?azl?::[I](topf Flattern Kein Erstarren
Min. (VS) Kopf heben (Kh) (Ne) (FI) (KE)
Anzahl / geschétzt % Anzahl / geschétzt % Anzahl | geschitzt % Anzahl | geschitzt % Anzahl | geschitzt %
Sek. im H,0-
Bad
Sek. bis
Entblutung

H,O0-Bad zu tief,
zu hoch etc.

Kontrolle nicht
betédubter Tiere

Vorzeitige Stromstdsse, Anzahl Stromstdsse in Flligel, Korper etc.

Vs =

Ue = Uberflieger, Tiere die das gesamte Wasserbad uberfliegen
Kh = Kopf heben Uber Wasserbad, taucht erst verspatet ein

Ne = Kopf nicht ganz im Wasser eingetaucht

Fl = Flattern im Wasserbad

KE = Kein sofortiges Erstarren beim Eintreten ins Wasserbad
Bemerkungen:

zu hoch = H20-Bad zu hoch
zu tief = H20-Bad zu tief

Abschliessende Laufnummer
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