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Transportkontrolle Geflügel / Kaninchen: Checkliste Fahrzeug Stempel Kontrolleur / Datum

Label: ChauffeurIn:
Transport Nr.

Vermittler: Transporteur:

Anhänger Zugfahrzeug

Kontrollschild:

Fahrzeugtyp: Anhänger Auflieger Lastwagen PKW/Traktor

Tierart: Althennen Junghennen Masthühner Masttruten Jungtruten

Zuchtzibben Jungkaninchen Mastkaninchen Anderes:

Anhänger
n.e.

Zugfahrzeug
n.e.

Ja Nein Ja Nein

Aufschrift "Lebende Tiere", "Tiertransport" oder sinngemäss 1 1

1 1

1 1

Wände und Einrichtungen: keine Verletzungsgefahren vorhanden

Sicherung von Türen, Luken, Rampen und Blachen

Aussenwände LKW n.e.

Dach geschlossen grösstenteils offen offen

Front geschlossen grösstenteils offen offen

Seitenwände oberer Bereich fest Blache Windschutznetz anderes:

Seitenwand unterer Bereich fest Blache Windschutznetz anderes:

n.e.

Lüftung Zugfahrzeug

Vorne Linke Seite Hinten Rechte Seite

Lüftung Anhänger

Vorne Linke Seite Hinten Rechte Seite

Transportfahrzeug: Beschriftung und Zustand Nicht 
nötig

Aufschrift korrekt angebracht (Zugfahrzeug vorne und hinten; Anhänger hinten)

Aufschrift lesbar (d.h. nicht verblasst, verdeckt oder abgerissen)

überwiegend 
geschlossen

überwiegend 
geschlossen

Skizze Fahrzeuglüftung (einzeichnen: offene / geschlossene Bereiche, Position und Grösse Lüftungsöffnungen, Position Ventilatoren)
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Transportkontrolle Geflügel / Kaninchen: Checkliste Fahrzeug Stempel Kontrolleur / Datum

Label: ChauffeurIn:
Transport Nr.

Vermittler: Transporteur:

Lüftung im Transportverlauf n.e.

0 ja (beschreiben) 0 nein 0 nein, obwohl nötig

0 ja 0 0 0 nein

Transportkisten auf LKW / Witterungsschutz und Temperatur

Belüftung LKW natürlich Ventilation 2 nicht möglich

0 i.O. 2 fehlt obwohl nötig

Min. Temperatur zwischen den Behältern °C Max. Temperatur zwischen den Behältern °C

Min. Luftfeuchtigkeit zwischen den Behältern % Max. Luftfeuchtigkeit zwischen den Behältern %

Bemerkungen, Beschreibung von Lüftungsanpassungen (neue Skizze anfertigen)

Lüftung im Transportverlauf verändert / 
angepasst

Während der Fahrt ist die Lüftung angemessen

Witterungsschutz mitgeführt (Schutz vor Regen 
und Sonne)
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