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Schlachthofaudit Gefliigel: Skizzen und Bemerkungen

Schlachthof:

Seite Nr.:

Genutzt fiir: DMasthUhner DLegehennen

ETruten ’—lAndere:

Kontrolleurin / Datum

Bereich: Tierannahme | Abladebereich

Stichworte:
Kapazitét: Klima: Abladevorgang: Transportbehiilter:
Anzahl Entlademdglichkeiten Witterungsschutz Maschinell / Manuell Gitter / Kisten / Container

Stapelhdhe beim Entladen
Maximale Stapelh6he

Fahrzeuge:
Fahrzeugausstattung ok?

Belliftung
Parkieren bei Wartezeiten
Parkieren bei SH-Pannen

Kinstl. Beleuchtung:
Blendend / Farbe?
Lichtverhaltnisse bei Tag
Belliftung (passiv/aktiv)
Larmbelastung
Temperatur:
Luftfeuchtigkeit:

- Anzeigen, Uberpriifung

Stdsse beim Abladen
Senkrecht. Abladen moglich?
Verletzungsmoglichkeiten
Personal:

Personal bei Annahme prasent
TA bei Annahme prasent

Ausstattung SH

Arbeitsmittel f.Notschlachtungen:

- Wo, was?

Masse LxBxH / Offnung
Material

Behalterhdhe ok?

Boden Rutschfest
Zustand Transportbehalt.
Verletzungsmdglichkeiten

Abschliessende Laufnummer
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Schlachthofaudit Gefliigel: Skizzen und Bemerkungen

Schlachthof:

Seite Nr.:

Genutzt fiir: DMasthUhner DLegehennen

ETruten ’—lAndere:

Kontrolleurin / Datum

Bereich: Wartebereich

Stichworte:

Kapazitét:

Anzahl Wartemdglichkeiten
Stapelhéhe im Wartebereich
Maximale Stapelhdhe

Abgrenzung:

- Wartebereich gegen
Entladebereich abgegrenzt

- Wartebereich gegen
Betdubungsbereich abgegrenzt

Klima:
Witterungsschutz
Kunstl. Beleuchtung:
Blendend / Farbe?
Lichtverhaltnisse bei Tag
Belliftung (passiv/aktiv)
Larmbelastung
Temperatur:
Luftfeuchtigkeit:

- Anzeigen, Uberpriifung
Hygiene

Besatzdichte:

Kontrolle der Besatzdichte durch:
- SH-Personal

-TA

Aufzeichungen der Besatzdichte
Personal:

Personal im Wartebereich prasent
TA im Wartebereich prasent
Ausstattung SH

Arbeitsmittel f.Notschlachtungen:
- wo, was?

Kranke/verletzte Tiere:erkannt u.
umgehend behandelt/getttet

Tierzustand:

Kontrolle d.Tierzustandes
Transportbehélter vom
Gang kontrollierbar
Tierzustand:

- Hitzestress

- Kéaltestress

- Verletzungen?

- Tote Tiere

Wartedauer

Passive Liftung-> max.2h
Aktive Liftung-> max. 4 h

Abschliessende Laufnummer
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Schlachthofaudit Gefliigel: Skizzen und Bemerkungen

Schlachthof:

Seite Nr.:

Genutzt fir: DMasth[Jhner DLegehennen

ElTruten ’—|Andere:

Kontrolleurin / Datum

Bereich: Entleeren der Behaltnisse, Beférderung bis Einhangen/Betduben (wenn Einhdngen nach Betiuben)

Stichworte:

Entleeren Transportbehélter:
Anzahl Entlademdglichkeiten

Manuelles Entleeren
Maschinelles Entleeren
Entleeren erfolgt schonend?
Verletzungsmaoglichkeiten

In Transportbehélter
verbliebene Tiere

Sicherheitssystem
Warnsignal

Klima:
Witterungsschutz
Kinstl. Beleuchtung:
Blendend / Farbe?
Lichtverhaltnisse bei Tag
Belliftung (passiv/aktiv)
Larmbelastung
Temperatur:
Luftfeuchtigkeit:

- Anzeigen, Uberpriifung
Hygiene

Abkippvorgang:
Fallhdhe

Kistenneigung %

Schonendes Kippen aufs Band
Verletzungen nach Abkippen
Personal:

Personal beim Entleeren prasent
TA beim Entleeren prasent
Ausstattung SH

Arbeitsmittel f.Notschlachtungen:
- wo, was?

Kranke/verletzte Tiere:erkannt u.
umgehend behandelt/getétet

Férderbénder:
Forderbander einsehbar
Forderbander zuganglich
Foderbander: Material
Hindernisse/Stufen
Farbwechsel/Schatten
Fordertunnel:

Hohe ok?

Boden Rutschfest
Belliftung/Entstaubung
Verletzungsmdglichkeiten

Abschliessende Laufnummer
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Schlachthofaudit Gefliigel: Skizzen und Bemerkungen

Schlachthof:

Seite Nr.:

Genutzt fiir: DMasthuhner DLegehennen

ElTruten ’—lAndere:

Kontrolleurln / Datum

Bereich: Betaubung und Entblutung

Stichworte:

Betdubungsapparate
Typ, Fabrikat

Manuelles Betdauben
Maschinelles Betauben

Elekt:Parameter,Ort Ablesung
CO2: Anzeigen, Alarm, Konz.

Bolzenschuss - Munition
Bei Ausfall? Ersatz?
Personal:

Personal stets prasent
Ersatz bei Abwesenheit
Wer fiir was zustandig?
TA stets prasent

Wasserbad

Lange Wasserbad
Lange Elektroden
Anzahl Tiere im H20Bad
Stromparemeter
Zustand Wasserbad
Hohenverstellbarkeit
H20-Bad einsehbar
Befeuchtung d. Stander
Vorzeitige Stromstdsse
Uberflieger

Sofortige Betaubung
Anhaltende Betaubung

Ccoz2

Forderband einsehbar / Fenster
Férderband: Material (rutschfest)
Schonendes Kippen aufs Band
Verletzungen nach Abkippen
Verletzungen auf Forderband
Bandiibergénge ok
Haufenbildung
Aufenthalstsdauer Phase | + Il
Keine Bewegung nach Phase I

Kontrolle Betdubungseffektivit.
Kontrolle Betdubung (SH / TA)

Unverzigliche Nachbetaubung

Enblutung
HSA intakt

Abstand Bet.-Entbl.

m u. Sek. (Elek.:max 10s)
Anpassung an Tiergrosse
Uberflieger / Stau
Kontrolle nicht entbl.Tiere
HSA-Schnitt korrekt
Blutfluss ausreichend
Nachschneider prasent
Entblutestrecke

Lénge / Dauer (m, Sek)
Einsehbarkeit

Tod vor Briihanlage

Abschliessende Laufnummer
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Schlachthofaudit Gefliigel: Skizzen und Bemerkungen

Schlachthof:

Seite Nr.:

Genutzt fiir: DMasthuhner DLegehennen

ElTruten ’—|Andere:

Kontrolleurin / Datum

Bereich: Wasserbad Elektro Aufhéngen |/ Karussel, Hingestrecke bis Betdubungsbad

Stichworte:

Karussel

Ubergang v. Forderband /
Fallstufe

Anzahl Aufhénger

Karussel ohne Hindernisse
Boden Rutschfest

Aufhangen erfolgt schonend?
Zigiges Einhangen
Aufenthaltsdauer im Karussel
Korrektes Greifen

Korr. Einhangen (beide Beine)
Schonend in Bugel gedriickt
Lucken b. Einhéngen

Klima:

Kinstl. Beleuchtung:
Blendend / Farbe?
Lichtverhaltnisse bei Tag
Belliftung (passiv/aktiv)
Larmbelastung
Temperatur:
Luftfeuchtigkeit:

- Anzeigen, Uberpriifung
Hygiene

Aufgeh.Tiere schleifen Uber Tiere im Karussel

Verletzungsmaglichkeiten

Stapelbildung/Tiere Uibereinander

Héngestrecke

Lange Hangestrecke

- m u. Sek (max. 60 Sek.)
Leitbleche

Hangestrecke zuganglich
einbeinig aufgehangte Tiere
Personal:

Personal prasent

TA prasent

Ausstattung SH

Arbeitsmittel f.Notschlachtungen:

- Wo, was?

Kranke/verletzte Tiere:erkannt u.

umgehend behandelt/getétet

Schlachtbiigel

an Standergrosse
angepasst

Allgemein
Einfangen freier Tiere

- grobes Einfangen
- an den Beinen Tragen

Abschliessende Laufnummer
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