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Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 04.10.2021 ‘

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 12.10.2021 cSC  |Gemass:  Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie fur die

gtiltig ab 01.11.2021 STS giltig ab 1.11.2021

Uberwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz

F.00110.05.d

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Zutrieb zur Betdubung

Schlachthof: ‘ Genutzt fir: Datum:
Auswertung zugehériger Erhebungsbdgen: Treibgange Anzahl Erhebungsbdgen:
Davon Tiere trei-
Schlagen, | E-Treiber | = TTeiber n?grr:t, Scljer- I':zrl‘.?;kaeur: Ruhige Aufenthalt| \ o nthalt | Aufenthalt
Anzahl | Schwanz- | total (An- falsch ein- Art Koof. seit- | Ti i | Tiere Fal- | iMm Treib- |5 b | im Treib
i i beobach- | drehen | zahl Tiere) gesetzt | Warts ge- | Kopf, seit-| Tiere rut- iere Fal- gang im Treib- | im Treib-
Treibgang-Abschnitt tete Tiere | (Anzahl (Anzahl | henkén- | lich (An- | schen/ |len (Anzahll = & gang gang
total Beobach- Tiere) nﬁInB(Anl-J zahIhBeob- (#_nzahl Tiere) schnitt I\'I\I’:'nl.n;url? MNin_X|.rgulr(n
tungen) zahl Beob-| ach-tun- iere) (Min:Sek) (Min:Sek) | (Min:Sek)
total| % |[total| % | ach-tun- gen)
aen)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4.1. Anordnung Treibgénge: nk./na.
1Keine Engpéasse vorhanden ja vorhanden
2Keine scharfen Richtungswechsel
(keine Engstellen in Kurven, Richtungswechsel > 100 |:|ja |:|vorhanden l:|
Grad, Kurvenradius > 3 m)
3\orderes Tier fiir nachfolgende sichtbar . lee"WE!Sﬁ f o ’ﬁ.‘b' .
(naturlicher Folgetrieb) ja uss nicht behin- netn
9 dert
4 I . S ) teilweise nicht ! F——
Treibgénge immer klar einsichtig ja einsichtig nicht einsichtig
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt ‘ bedingt erfiillt nicht erfiillt schlecht
4.2. Treibgange Einrichtung Allgemein und Gruppentreibgdnge \n.k. /n.a. \
1Nétigenfalls kénnen Tiere an jeder Stelle des
Zutriebes betaubt und entblutet werden, ent- ja nein
sprechende Einrichtungen sind vorhanden
2 I . o o Neigung = 7°, Neigung behindert
Treibgange sind eben |:|Ja’ bis max. 7 nicht treibhindernd Treiben

Steigung (°)

3Keine sonstigen Verletzungsgefahren (hervor-
stehende Metallteile, scharfe Kanten etc.)

“Tiergerechte Breite Gruppentreibgéange (Emp- ; Treibfluss leicht stark behindert,

keine unbedeutende vorhanden

.schwerwiegende

fehlung: = 2 m bei Schweinen, 1,10 m wenn Treiben von behindert Tiere drehen sich

ausserhalb) Breite cm: um, verkeilen sich

5 Automatische Treibschilde driicken mit max. : )

100 kg, seitliche Tore mit max. 50 kg 12 nein

8Vortriebs- sowie Rickfahrgeschwindigkeit von knapp

Treibschilden betragt 0.2-0.5 m/s; |:|ja ﬁ;’:ﬁi}ﬁﬁﬁ;iﬂ?r |:| nein, Treibfluss gestért l:|
Héhe mind. 110 cm Treibfluss

nicht erfuillt

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich ‘ erfiillt ‘ bedingt erfiillt ‘

.schlecht

4.3. Einrichtung Einzeltreibgdange

\n.k. /In.a.

! Tiergerechte Breite Einzeltreibgange ia
(Mastschweine 40-42 cm, Muttersauen55-60 cm, Rinder
bis 800 kg 80-90 cm, Kélber 65-70 cm)

Treibfluss leicht Treibfluss stark
behindert behindert

Breite cm:

N - - ) nein, aber Gefahr !

Grossvieh: Aufsprungschutz ist vorhanden ja von Aufreiten klein nein
3Lichte Ho6he mind. 20 cm ab Widerrist des lichte Hohe lichte Hohe lichte Hohe < 10 cm
grossten Tieres >20 cm 10-20 cm

o o . Sperren unter- Sperren storen Verletzungsgefahren

4

Rucklaufsperren unterstitzen Treiben stuitzen Treiben Treibfluss durch Sperren
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt ‘ bedingt erfiillt nicht erfiillt schlecht

Bemerkungen:

n.k.
n.a.

nicht kontrolliert erfillt -~ 3 Punkte nicht erfallt
nicht anwendbar bedingt erfiillt - 2 Punkte schlecht

—

—

1 Punkt
0 Punkte
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Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS
Erstellt 04.10.2021 ‘ Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung
Genehmigt 12.10.2021 cSC  |Gemass:  Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie fur die

— Uberwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz F.00110.05.d
gultig ab 01.11.2021 STS giltig ab 1.11.2021

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Zutrieb zur Betdubung

Schlachthof: ‘ ‘ Genutzt fiir: Datum:

[4.4. Treibgange Wande und Béden: [nk./na.
1 Wandhdhe ist der Tierart angepasst .ja i
(Grossvieh: = 160 cm, Mastrinder bis 450 kg = 150 cm,
Kalber, Schafe, Ziegen =120 cm, Schweine: =100 ¢m) in \wandhéhe: cm
2 Wande bis auf mind. oben genannte Héhe .ja mehrheitlich blick- nein; Zutrieb er-
blickdicht (fiir Grossvieh kénne sie auf Treiberseite dicht schwert
niedriger sein) Material: ‘
f o auch rutschig, glatt, 2 5 % der
3 Boden ist trittsicher .Jr‘;ii;:gt'ere ST E\q'?ér:l;ﬁzg?gr? Druhige Tiere .ruhigen Tiere rutschen E
rutschen (<5%) oder ein Tier fallt hin
Material: ‘ ‘
4Bodden sind ohne Hindernisse (Stufen, Lécher, . .
ja nein
Spalten, etc.)
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt ‘ bedingt erfillt nicht erfiillt -sch/echt
|4.5. Treibgange Beleuchtung: Ink./na.
1 : ; ; in Treibrichtung
Beleuchtung ist nicht blendend ja blendend
o . ) o
ir;r;ferl?elfeur:en von dunklerem Bereich ia kein Gradient g1u'rl;rke|:e|)t:nchtung
. o f Schattenwurf nicht Treibfluss gestort,
& ’
Keine treibhindernde Schatten i treibflusshindernd Tiere irritiert
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt bedingt erfillt nicht erfillt -schlecht
|4.6. Treibgange Larm: [nk./na.
1 Keine scharfen Gerausche > 120 db ia selten, weniger oft, mehrmals
(Knallen, Zischen etc.) als 1x pro Minute pro Minute
2 Permanente Larmbelastung (verursacht durch i ertraglich: > 60 bis betrachtlich: > 75 .
ering: < 60 dB ) ehr hoch: > 85 dB
Prozesslarm, nicht durch Tierlaute) 9ering <75dB bis < 85 dB s
Larm gemessen: ‘ ‘dB
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich -erfu'/lt ‘ ‘bedingt erfiillt ‘ ‘nicht erfiillt -sch/echt
[4.7. Treiben [nk./n.a.]
1Gruppentreibgana: . . Nicht immer den . Schlagen auf Augen,
. : entsprechend, [ [Teren tmvermalinamassi [JECE="oc e
Umgang Zutrieb schonend ' entsprechend, Quetschen des
gr:gep:ﬁstr% sse Treibwege %rgurobézu grosse Schwanzes, gefahrliche
ppeng verstellend pp Treibhilfen, E-Treiber
5Durchschn. Aufenthaltsdauer fiir alle Tierar- .Weniger als 5 Min > 5 Min.,Tiere > 5 Min., Tiere > 20 Min. / Treibgange
ten kurz ’ bleiben ruhig unruhig, gestresst als Wartebuchten
2Einzeltreibgang: Schlagen auf Augen,
f ’ Nicht immer den laut, nervos, Geschlechtsteile,
aUmgang Zutrieb .;unrglsg,rggﬂeﬂgren I:|Tieren |:|unverhaltnis— Quetschen des l:|
P entsprechend massig grob Schwanzes, gefahrliche
Treibhilfen
b L -
gelﬁzg:hschn. Aufenthaltsdauer Schweine ist i s € 1-3 Min. mehr als 3 Min. xz:?gl)a:gfiearlls
c f _ > 5 Min., aber . . . I
D_urchsqhn. Aufenthaltsdauer andere Tierar weniger als 5 Min. Tiore bleiben > 5 Min., Tiere > 20 Min. / Treibgange
9
ten ist gering ruhia unruhig, gestresst als Wartebuchten
3Notigenfalls werden Tiere aus . )
. e N ja nein
Einzeltreibgéngen befreit
vereinzelt
4 i i - i ungewollt auf den
f\utomgﬂﬁfhe Schiebe- / Falltore werden nicht .ja DRucken der Tiere, Dvereinzelt (<5 %) .wiederholt (=5 %) D
als Treibhilfen genutzt Torkanten
o ) gedampft
5 Positionierung der Treiber/ Bewegungen der ja, Positionierung Treibfluss leicht Treibfluss stark Tiere scheuen und lau-
Tore behindert Treibfluss nicht immer korrekt behindert behindert fen in andere Richtung
Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt bedingt erfiillt nicht erfiillt schlecht
|4.8. Einsatz E-Treiber: [nk./n.a.
1 Einsatz e-Treiber bei Schweine und Rinder kein Einsatz Bis < 10 % der >10 % bis < 25 % > 25 % der Tiere
ist angemessen oder nicht notwendig e-Treiber Tiere der Tiere
2Einsatzh&ufigkeit e-Treiber andere Tiere z?.:.':e%?ratz e-Treiber wird benutzt
3 Elektrotreiber gesetzeskonform ia nein
4 . ja, nur auf bemuskelten Teil der Hinterhand, vereinzelt falscher wiederholt falscher
Korrekter Ansatz Elektotreiber Tier kann ausweichen Ansatz (< 5 %) Ansatz (= 5 %)
5 E-Treiber wird korrekt eingesetzt (nur im Bereich
Vereinzelung und vor und wahrend des unmittelbaren .ja Dnein D
Eintriebes; nur wenn Tiere Fortbewegung verweigern)
5 E-Treiber ist an einem Ort deponiert und wird . .
T . ja nein
nicht in der Hand mitgetragen

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfiillt ‘ ‘bedingt erfiillt nicht erfiillt -schlecht




